
ANEXO N° 01: Registro de campo PCI digitalizado y cálculos por unidad de muestra, sección I. 

 

 

300

KM 00+000 KM 00+050

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 10 10 3.33% 30.5

1 1 10 10 3.33% 5.5

7.38

# TOTAL q CDV

1 30.5 5.5 36 2 27

2 30.5 2 32.5 1 33.5

PCI    = 66.5

CONDICIÓN: BUENO

m 

VALOR DEDUCIDO

Valor Deducido Corregido

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

AREA TOTAL:

CANTIDAD

PUNTO INICIAL: PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

CODIGO DE FALLAS

300

KM 00+450 KM 00+500

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 13.50 13.50 4.50% 20

2 1 0.675 10.80 11.475 3.83% 7

8.35

# TOTAL q CDV

1 20 7 27 2 21

2 20 2 22 1 22

PCI    = 78

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

 

300

KM 00+480 KM 00+530

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 8.50 13.50 22.00 7.33% 24.5

2 1 2.95 0.45 3.40 1.13% 1.5

7.93

# TOTAL q CDV

1 24.5 1.5 26 1 26

2

PCI    = 74

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

300

KM 01+350 KM 01+400

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 10.00 12.50 22.50 7.50% 25

2 1 3.3 1.43 4.725 1.58% 3

7.89

# TOTAL q CDV

1 25 3 28 2 21

2 25 2 27 1 27

PCI    = 73

CONDICIÓN: MUY BUENO

m 

VALOR DEDUCIDO

Valor Deducido Corregido

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

 

300

KM 01+800 KM 01+850

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 25.00 18.00 43.00 14.33% 30

2 1 0.95 0.45 1.40 0.47% 0.5

7.43

# TOTAL q CDV

1 30 0.5 30.5 1 30.5

2

PCI    = 69.5

CONDICIÓN: BUENO

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 02+250 KM 02+300

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 18.00 18.00 6.00% 23

2 1 0.675 0.675 0.23% 0.5

8.07

# TOTAL q CDV

1 23 0.5 23.5 1 23.5

PCI    = 76.5

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 02+700 02+750

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 7.50 9.00 16.50 5.50% 21.5

2 1 5.175 4.05 9.225 3.08% 5

8.21

# TOTAL q CDV

1 21.5 5 26.5 2 19

2 21.5 2 23.5 1 23.5

PCI    = 76.5

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 03+150 KM 03+200

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 12.50 30.00 42.50 14.17% 30

2 1 0.675 0.675 0.23% 0.5

7.43

# TOTAL q CDV

1 30 0.5 30.5 1 30.5

PCI    = 69.5

CONDICIÓN: BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 03+600 KM 03+650

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 13.33 15.00 28.33 9.44% 27

2 1 2.05 2.05 0.68% 1

7.70

# TOTAL q CDV

1 27 1 28 1 28

PCI    = 72

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 04+050 KM 04+100

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 10.00 10.00 3.33% 31

7.34

# TOTAL q CDV

1 31 31 1 31

PCI    = 69

CONDICIÓN: BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 04+500 KM 04+550

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 20.00 20.00 6.67% 23.5

2 1 2.05 2.05 0.68% 1

8.03

# TOTAL q CDV

1 23.5 1 24.5 1 24.5

PCI    = 75.5

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 04+950 KM 05+000

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 25.00 27.00 52.00 17.33% 32.5

2 1 0.8 0.8 0.27% 0.5

7.20

# TOTAL q CDV

1 32.5 0.5 33 1 33

PCI    = 67

CONDICIÓN: BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 05+400 KM 05+450

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 20.00 15.00 35.00 11.67% 28

2 1 2.73 2.73 0.91% 1

7.61

# TOTAL q CDV

1 28 1 29 1 29

PCI    = 71

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 05+850 KM 05+900

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 6.67 15.00 21.67 7.22% 24.5

2 1 1.55 1.55 0.52% 0.5

7.93

# TOTAL q CDV

1 24.5 0.5 25 1 25

PCI    = 75

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

  

300

KM 06+300 KM 06+350

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 20.00 24.00 44.00 14.67% 30.5

2 1 3.3 3.3 1.10% 1

7.38

# TOTAL q CDV

1 30.5 1 31.5 2 31.5

PCI    = 68.5

CONDICIÓN: BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



ANEXO N° 02: Registro de campo PCI digitalizado y cálculos por unidad de muestra, sección II. 

 

 

300

KM 06+600 KM 06+650

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 6.67 6.67 2.22% 26

7.80

# TOTAL q CDV

1 26 26 1 26

PCI    = 74

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 07+200 KM 07+250

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 4.8 4.80 1.60% 22.5

8.12

# TOTAL q CDV

1 22.5 22.5 1 22.5

PCI    = 77.5

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 07+800 KM 07+850

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 6.67 6.67 2.22% 14

8.90

# TOTAL q CDV

1 14 14 1 14

PCI    = 86

CONDICIÓN: EXCELENTE

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 08+400 KM 08+450

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 5.67 5.67 1.89% 12.5

9.04

# TOTAL q CDV

1 12.5 12.5 1 12.5

PCI    = 87.5

CONDICIÓN: EXCELENTE

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

m 

VALOR DEDUCIDO

Valor Deducido Corregido

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 09+000 KM 09+050

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 5 5.00 1.67% 23

8.07

# TOTAL q CDV

1 23 23 1 23

PCI    = 77

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

300

KM 10+200 KM 10+250

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 5.00 5.00 1.67% 23

2 1 5.175 5.18 1.73% 3.5

8.07

# TOTAL q CDV

1 23 3.5 26.5 2 18.5

2 23 2 25 1 25

PCI    = 75

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

 

300

KM 10+500 KM 10+550

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

10.18

# TOTAL q CDV

PCI    = 95

CONDICIÓN: EXCELENTE

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 11+400 KM 11+450

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 6.67 6.67 2.22% 14

8.90

# TOTAL q CDV

1 14 14 1 14

PCI    = 86

CONDICIÓN: EXCELENTE

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

 

300

KM 12+000 KM 12+050

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 6.67 6.67 2.22% 27.5

2 1 6.21 6.21 2.07% 4

7.66

# TOTAL q CDV

1 27.5 4 31.5 2 22.5

2 27.5 2 29.5 1 29.5

PCI    = 70.5

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

300

KM 12+600 KM 12+650

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

2 1 10.8 10.8 3.60% 7.5

9.49

# TOTAL q CDV

1 7.5 7.5 1 7.5

PCI    = 92.5

CONDICIÓN: EXCELENTE

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

300

KM 13+200 KM 13+250

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 6.67 6.67 2.22% 27

2 1 6.9 6.90 2.30% 5

7.70

# TOTAL q CDV

1 27 5 32 2 23

2 27 2 29 1 29

PCI    = 71

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

300

KM 14+400 KM 14+450

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

2 1 7.05 7.05 2.35% 15

8.81

# TOTAL q CDV

1 15 15 1 15

PCI    = 85

CONDICIÓN: EXCELENTE

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



ANEXO N° 03: Registro de campo PCI digitalizado y cálculos por unidad de muestra, sección III. 

 

 

300

KM 15+000 KM 15+050

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 6.67 6.67 2.22% 14

2 1 3.30 3.3 1.10% 1

8.90

# TOTAL q CDV

1 14 1 15 1 15

PCI    = 85

CONDICIÓN: MUY BUENO

m 

VALOR DEDUCIDO

Valor Deducido Corregido

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

AREA TOTAL:

CANTIDAD

PUNTO INICIAL: PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

CODIGO DE FALLAS

300

KM 15+550 KM 15+600

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 9.00 9.00 3.00% 17

2 1 2.55 2.55 0.85% 1

8.35

# TOTAL q CDV

1 20 1 21 2 21

PCI    = 79

CONDICIÓN: MUY BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

 

300

KM 15+300 KM 15+3500

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 12.50 12.50 4.17% 33

1 1 7.5 7.5 2.50% 15

2 1 5.175 5.175 0.01725 3.5

7.15

# TOTAL q CDV

1 33 15 3.5 51.5 3 31.5

2 33 15 2 50 2 37

3 33 2 2 37 1 37

PCI    = 63

CONDICIÓN: BUENO

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        M EDIO=2                                                ALTO=3

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

300

KM 15+450 KM 15+500

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 5.00 5.00 1.67% 23

1 1 10.00 10.00 3.33% 18

2 1 4.55 4.55 1.52% 2.5

8.07

# TOTAL q CDV

1 23 18 2.5 43.5 3 27

2 23 18 2 43 2 32.5

3 23 2 2 27 1 27

PCI    = 67.5

CONDICIÓN: BUENO

m 

VALOR DEDUCIDO

Valor Deducido Corregido

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:



 

 

300

KM 15+600 KM 15+650

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 6.67 6.67 2.22% 26.5

1 1 5.00 5.00 1.67% 12

2 1 9.55 9.55 3.18% 6

7.75

# TOTAL q CDV

1 26.5 12 6 44.5 3 27.5

2 26.5 12 2 40.5 2 29.5

3 26.5 2 2 30.5 1 30.5

PCI    = 69.5

CONDICIÓN: BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 15+750 KM 15+800

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 2 3.33 3.33 1.11% 19.5

1 1 10.00 10.00 3.33% 18

2 1 4.55 4.55 1.52% 2.5

8.39

# TOTAL q CDV

1 19.5 18 2.5 40 3 24

2 19.5 18 2 39.5 2 29

3 19.5 2 2 23.5 1 23.5

PCI    = 71

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 15+950 KM 16+000

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 10.00 10.00 3.33% 18

2 1 3.3 3.3 1.10% 1

8.53

# TOTAL q CDV

1 18 1 19 2 19

PCI    = 81

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 16+150 KM 16+200

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 11.00 11.00 3.67% 18.5

2 1 1.425 1.425 0.48% 0.5

8.48

# TOTAL q CDV

1 18.5 0.5 19 1 19

PCI    = 81

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 16+350 KM 16+400

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 6.67 6.67 2.22% 14

2 1 7.05 7.05 2.35% 4.5

8.90

# TOTAL q CDV

1 14 4.5 18.5 2 13.5

2 14 2 16 1 16

PCI    = 84

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 16+550 KM 16+600

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 13.33 13.33 4.44% 20

2 1 2.55 2.55 0.85% 1

8.35

# TOTAL q CDV

1 20 1 21 1 21

PCI    = 79

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI 

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:



 

 

300

KM 16+750 KM 16+800

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 9.50 9.50 3.17% 18

2 1 2.2 2.2 0.73% 1

8.53

# TOTAL q CDV

1 18 1 19 1 19

PCI    = 81

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

PUNTO FINAL:

300

KM 16+950 KM 17+000

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD
VALOR 

DEDUCIDO

1 1 18.00 18.00 6.00% 23

2 1 4.4 4.4 1.47% 2.5

8.07

# TOTAL q CDV

1 23 2.5 25.5 2 25.5

2 23 2 25 1 18.5

PCI    = 74.5

CONDICIÓN: MUY BUENO

HOJA DE CALCULO PCI

NOMBRE DE LA VÍA:  Desvío Y ocara - Cabana

ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

Valor Deducido Corregido

m 

VALOR DEDUCIDO

NIVEL DE SEVERIDAD:                 BAJO= 1                                        MEDIO=2                                                

PUNTO INICIAL:

CANTIDAD

CODIGO DE FALLAS AREA TOTAL:
1. Ahuellamiento

2. Corrugación

3. Deformación por deficiencia 

estructural

4. Piel de cocodrilo

5. Fisuras longitudinales

6. Fisuras transversales

7. Peladuras y desprendimientos

8. Baches

9. Reparación o Parchado

10. Hundimiento

11. Corrimiento

12. Hinchamiento

13. Fisura en Bloque

14. Exudación de asfalto

15. Exudación de agua y 

bombeo

PUNTO FINAL:



ANEXO N° 04: Tablas de cálculo de PCI y condición por sección. 

 

 

 

 

SECCION
UNIDAD DE 

MUESTRA
KM INICIO KM FIN

AREA DE 

MUESTRA 

(A)

PCI DE LA 

MUESTRA 

(B)

CONDICION 

DE MUESTRA
(D)=(A)x(B)

PCI Y 

CONDICION DE 

SECCIÓN

(F)=(E)x(C)

UI-01 00+000 00+050 300 m2 66.50 BUENO 19950

UI-010 00+450 00+500 300 m2 78.00 MUY BUENO 23400

UI-019 00+900 00+950 300 m2 74.00 MUY BUENO 22200

UI-028 01+350 01+400 300 m2 73.00 MUY BUENO 21900

UI-037 01+800 01+850 300 m2 69.50 BUENO 20850

UI-046 02+250 02+300 300 m2 76.50 MUY BUENO 22950

UI-055 02+700 02+750 300 m2 76.50 MUY BUENO 22950

UI-064 03+150 03+200 300 m2 69.50 BUENO 20850

UI-073 03+600 03+650 300 m2 72.00 MUY BUENO 21600

UI-082 04+050 04+100 300 m2 69.00 BUENO 20700

UI-091 04+500 04+550 300 m2 75.50 MUY BUENO 22650

UI-0100 04+950 05+000 300 m2 67.00 BUENO 20100

UI-0109 05+400 05+450 300 m2 71.00 MUY BUENO 21300

UI-0118 05+850 05+900 300 m2 75.00 MUY BUENO 22500

UI-0127 06+300 06+350 300 m2 68.50 BUENO 20550

TOTAL A (C): 4500 m2 TOTAL D(E): 324450

I

72.1

MUY BUENO

SECCION
UNIDAD DE 

MUESTRA
KM INICIO KM FIN

AREA DE 

MUESTRA 

(A)

PCI DE LA 

MUESTRA 

(B)

CONDICION 

DE MUESTRA
(D)=(A)x(B)

PCI Y 

CONDICION 

DE SECCIÓN

(F)=(E)x(C)

UII-01 06+600 06+650 300 m2 74.00 MUY BUENO 22200

UI-013 07+200 07+250 300 m2 77.50 MUY BUENO 23250

UI-025 07+800 07+850 300 m2 86.00 MUY BUENO 25800

UI-037 08+400 08+450 300 m2 87.50 MUY BUENO 26250

UI-049 09+000 09+050 300 m2 77.00 BUENO 23100

UI-061 09+600 09+650 300 m2 95.00 MUY BUENO 28500

UI-073 10+200 10+250 300 m2 75.00 MUY BUENO 22500

UI-085 10+500 10+550 300 m2 95.00 BUENO 28500

UI-097 11+400 11+450 300 m2 86.00 MUY BUENO 25800

UI-0109 12+000 12+050 300 m2 70.50 BUENO 21150

UI-0121 12+600 12+650 300 m2 92.50 MUY BUENO 27750

UI-0133 13+200 13+250 300 m2 71.00 BUENO 21300

UI-0145 13+800 13+850 300 m2 95.00 MUY BUENO 28500

UI-0157 14+400 14+450 300 m2 85.00 MUY BUENO 25500

UI-0168 14+950 15+000 300 m2 95.00 BUENO 28500

TOTAL A (C): 4500 m2 TOTAL D(E): 378600

II

84.13

MUY BUENO



 

  

SECCION

UNIDAD 

DE 

MUESTRA
KM INICIO KM FIN

AREA DE 

MUESTRA 

(A)

PCI DE LA 

MUESTRA 

(B)

CONDICION 

DE 

MUESTRA
(D)=(A)x(B)

PCI Y 

CONDICIO

N DE 

SECCIÓN

(F)=(E)x(C)

UIII-01 15+000 15+050 300 m2 85.00 MUY BUENO 25500

UIII-04 15+150 15+200 300 m2 79.00 MUY BUENO 23700

UIII-07 15+300 15+350 300 m2 63.00 BUENO 18900

UIII-010 15+450 15+500 300 m2 67.50 BUENO 20250

UIII-013 15+600 15+650 300 m2 69.50 BUENO 20850

UIII-016 15+750 15+800 300 m2 71.00 MUY BUENO 21300

UIII-020 15+950 16+000 300 m2 81.00 MUY BUENO 24300

UIII-024 16+150 16+200 300 m2 81.00 MUY BUENO 24300

UIII-028 16+350 16+400 300 m2 84.00 MUY BUENO 25200

UIII-032 16+550 16+600 300 m2 79.00 MUY BUENO 23700

UIII-036 16+750 16+800 300 m2 81.00 MUY BUENO 24300

UIII-040 16+950 17+000 300 m2 74.50 MUY BUENO 22350

TOTAL A (C): 3600 m2 TOTAL D(E): 274650

III

76.29

MUY BUENO



ANEXO N° 05: Registro de campo digitalizado del ensayo de Rugosidad Merlín y PSI de cada unidad de 

muestra, certificado.  







































ANEXO N° 06: Registro de campo digitalizado del ensayo Marshall (verificación) y cálculo por muestra, 

certificado. 

  





ANEXO N° 07: Registro de campo digitalizado del ensayo de grado de compactación y cálculo por muestra, 

certificado. 

  





ANEXO N° 08: Registro de campo digitalizado del ensayo de lavado asfáltico y análisis granulométrico, y 

calculo por muestra, certificado. 

  









ANEXO N° 09: Hojas de registro de campo de aforo vehicular digitalizado. 

 

 

 

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

1 1 2
1 22 4 1 1

1
2 11 2 7

14 6 3
13 1
21 1 1 7

3 25 4 4 8
11 2 1 5
10 16 3 5 14
84 2 3 15

2 1 1 1
2

17:00  - 18:00

18:00  - 19:00

15:00  - 16:00

16:00  - 17:00

13:00  - 14:00

14:00  - 15:00

11:00  - 12:00

12:00  - 13:00

09:00  - 10:00

10:00  - 11:00

07:00  - 08:00

08:00  - 09:00

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 1

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 30/07/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: LUNES
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

18:00  - 19:00 1 1 1
1 1

1
17:00  - 18:00 2 4 1
16:00  - 17:00 4 1

7 2
1

15:00  - 16:00 1 2
14:00  - 15:00 4 6 3 1

1 2 1
1

13:00  - 14:00 2 3 4
12:00  - 13:00 7 1 1 7

2 2 2
1

11:00  - 12:00 5 3
10:00  - 11:00 4 2 1 5 1

9 509:00  - 10:00 5 7 3
08:00  - 09:00 5 1 8 2

1 107:00  - 08:00 1

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 1 2

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 31/07/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: MARTES
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua



 

 

 

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

18:00  - 19:00 2 1
217:00  - 18:00 1 3

16:00  - 17:00 4 1 4 1
2 2

1
15:00  - 16:00 1 2
14:00  - 15:00 1 6 3 5

113:00  - 14:00 3 2
12:00  - 13:00 1 1 1 7

8 3 1
1

11:00  - 12:00 5 4
10:00  - 11:00 1 2 1 5 1

6 10 2
1

09:00  - 10:00 4 3 5
08:00  - 09:00 2 2 3 7 8

1 107:00  - 08:00 2 1
1

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 1 1

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 01/08/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: MIÉRCOLES
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

18:00  - 19:00 2 1
3 1 217:00  - 18:00 1

16:00  - 17:00 1 3 1 1
5 2 115:00  - 16:00 2 1

14:00  - 15:00 4 5 2
4 113:00  - 14:00 3 5 2

12:00  - 13:00 1 6
4 3 111:00  - 12:00 1

10:00  - 11:00 4 5 5 1
9 10 309:00  - 10:00 2 3 1

08:00  - 09:00 3 1 4 6 8
4 107:00  - 08:00 1 3

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 1 1

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 02/08/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: JUEVES
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua



 

 

 

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

18:00  - 19:00 1 1 1
1 117:00  - 18:00 2 2 1

16:00  - 17:00 1 3 1
7 2 115:00  - 16:00 1 2

14:00  - 15:00 2 1 3 3
5 113:00  - 14:00 2 1 1

12:00  - 13:00 1 1 1 4 1
5 3

2
11:00  - 12:00 5 4 4
10:00  - 11:00 2 1 5 1

9 3
1

09:00  - 10:00 3 5
08:00  - 09:00 2 4 11 4

3 207:00  - 08:00 3 4

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 2

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 03/08/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: VIERNES
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

18:00  - 19:00 1 1
1 117:00  - 18:00 4 1

16:00  - 17:00 1
115:00  - 16:00 2 1 1

14:00  - 15:00 3 2 1
3 113:00  - 14:00 1 4

12:00  - 13:00 2 1 7 4
5 3 211:00  - 12:00 1 1

10:00  - 11:00 3 4 3 9 1
8 6

1
09:00  - 10:00 5 3 2
08:00  - 09:00 7 1 4 7 2

1 207:00  - 08:00 1 3

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 1 2 2

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 04/08/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: SÁBADO
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua



 

  

AUTO
STATION 

WAGON
PICK UP

RURAL 

COMBI

MICRO

 BUS

B2 B3 C2 C3 C4

18:00  - 19:00 1 1 2
1 217:00  - 18:00 1 1

16:00  - 17:00 4 3 6
7 6

1
15:00  - 16:00 3 2 2
14:00  - 15:00 4 1 3

4 113:00  - 14:00 3 2
12:00  - 13:00 6 1 4 4

5 311:00  - 12:00 2 4 5
10:00  - 11:00 2 2 9 2

12 3 1
2

09:00  - 10:00 5
08:00  - 09:00 3 1 5 1

2 207:00  - 08:00 2 2
1

HORA

BUS CAMIÓN

06:00  - 07:00 2 1 1

HOJA DE REGISTRO DE AFORO VEHICULAR

NOMBRE DE LA VÍA: Desvío Yocara - Cabana FECHA: 05/08/18

ESTACIÓN: KM 00+000 DIA: DOMINGO
ENCARGADA: Nataly Yuliet Gomez Chagua



ANEXO N° 10: Certificados de Calibración de los Equipos usados para la metodología de prueba:  

- Máquina de Ensayo Marshall 

- Rugosímetro Merlín  

- Centrífuga 

  









ANEXO N° 11: Datos de ensayos de evolución durante la etapa de ejecución: 

- Cuadro de resumen de datos de estabilidad, flujo y relación estabilidad/flujo, según Informe 

N°084-2016-RMVDYC/AAA/CSA e Informe N°086-2016-RMVDYC/AAA/CSA. 

- Cuadro de resumen de datos % de contenido de Asfalto, según Informe N°084-2016-

RMVDYC/AAA/CSA e Informe N°086-2016-RMVDYC/AAA/CSA. 

- Cuadro de resumen de datos de Rugosidad y PSI, según Informe N°001-2017-

RMVDYC/AAA/CSA. 

Todos los resultados mostrados en el presente anexo han sido proporcionados por la empresa a cargo 

de la supervisión de proyecto, dichos resultados no son considerados para la presente investigación, 

por no tener consistencia respecto a los ensayos elaborados por mi persona. 

  







FECHA 

MUESTRA MARSHALL PLANTA DE 
ASFALTO 

MUESTRA MARSHALL PISTA 

ESTABILIDAD 
(kg) 

FLUJO 
RELACIÓN 

E/F 
ESTABILIDAD 

(kg)  
FLUJO 

RELACIÓN 
E/F 

07/11/2016 1065 3.923 2714.8 1253 3.887 3223.6 

08/11/2016 1276 3.903 3269.3 1253 3.93 3188.3 

09/11/2016 1317 3.98 3309.0 1225 3.84 3190.1 

10/11/2016 1187 3.9 3043.6 1201 3.913 3069.3 

11/11/2016 1210 3.93 3078.9 1258 3.897 3228.1 

12/11/2016 1259 3.947 3189.8 1159 3.947 2936.4 

14/11/2016 1125 3.917 2872.1 1248 3.857 3235.7 

15/11/2016 1160 3.963 2927.1 1126 3.887 2896.8 

16/11/2016 1201 3.913 3069.3 1200 3.95 3038.0 

17/11/2016 1152 3.937 2926.1 1143 3.89 2938.3 

18/11/2016 1269 3.933 3226.5 1247 3.813 3270.4 

19/11/2016 1257 3.927 3200.9 1257 3.927 3200.9 

21/11/2016 1325 3.97 3337.5 1362 3.883 3507.6 

22/11/2016 1263 3.877 3257.7 1244 3.873 3212.0 

23/11/2016 1337 3.937 3396.0 1338 3.927 3407.2 

24/11/2016 1315 3.95 3329.1 1255 3.913 3207.3 

25/11/2016 1323 3.907 3386.2 1342 3.78 3550.3 

28/11/2016 1312 3.863 3396.3 1228 3.837 3200.4 

29/11/2016 1283 3.867 3317.8 1262 3.933 3208.7 

30/11/2016 1326 3.773 3514.4 1260 3.89 3239.1 

01/12/2016 1025 3.893 2632.9 1157 3.86 2997.4 

02/12/2016 1058 3.96 2671.7 1112 3.84 2895.8 

03/12/2016 1116 3.893 2866.7 1124 3.857 2914.2 

07/12/2016 1125 3.87 2907.0 1083 3.897 2779.1 

08/12/2016 1176 3.947 2979.5 1188 3.84 3093.8 

09/12/2016 1187 3.923 3025.7 1144 3.867 2958.4 

13/12/2016 1152 3.957 2911.3 1151 3.86 2981.9 

14/12/2016 1257 3.927 3200.9 1171 3.887 3012.6 

16/12/2016 1105 3.9 2833.3       

19/12/2016             

 

  



FECHA 

LAVADO ASFALTICO 01 LAVADO ASFALTICO 02 

PESO 
MEZCLA  

PESO 
AGREGADO  

% CONT. DE 
ASFALTO 

PESO 
MEZCLA  

PESO 
AGREGADO 

% CONT. DE 
ASFALTO 

07/11/2016 932.11 865.12 7.19%       

08/11/2016 956.34 888.54 7.09% 845.76 785.78 7.09% 

09/11/2016 749.26 696.15 7.09% 715.64 664.96 7.08% 

10/11/2016 727.51 675.93 7.09% 718.33 667.57 7.07% 

11/11/2016 917.44 852.41 7.09% 942.86 875.96 7.10% 

12/11/2016 922.42 856.99 7.09% 936.44 869.97 7.10% 

14/11/2016 758.18 704.42 7.09% 722.43 671.21 7.09% 

15/11/2016 760.02 706.23 7.08% 722.43 671.21 7.09% 

16/11/2016 912.28 847.67 7.08% 932.18 866.21 7.08% 

17/11/2016 927.76 861.9 7.10% 958.28 890.34 7.09% 

18/11/2016 941.52 874.73 7.09% 917.18 852.37 7.07% 

19/11/2016 902.92 838.9 7.09% 921.6 856.23 7.09% 

21/11/2016 943.17 876.32 7.09% 845.76 785.78 7.09% 

22/11/2016 975.19 906.04 7.09% 948.88 881.5 7.10% 

23/11/2016 936.27 869.99 7.08% 981.11 911.57 7.09% 

24/11/2016 973.51 904.52 7.09% 957.66 889.87 7.08% 

25/11/2016 954.18 886.53 7.09% 961.33 893.2 7.09% 

28/11/2016 954.18 886.53 7.09% 961.33 893.2 7.09% 

29/11/2016 956.14 888.32 7.09% 948.34 881.05 7.10% 

30/11/2016 972.16 903.24 7.09% 947.37 880.21 7.09% 

01/12/2016 944.64 877.94 7.06% 984.65 915.12 7.06% 

02/12/2016 937.86 871.54 7.07% 990.18 920.24 7.06% 

03/12/2016 909.79 845.62 7.05% 967.44 899.03 7.07% 

07/12/2016 920.04 855.02 7.07% 977.9 908.83 7.06% 

08/12/2016 951.5 884.32 7.06% 983.51 913.96 7.07% 

09/12/2016 929.08 863.47 7.06% 947.17 880.27 7.06% 

13/12/2016 955.87 888.45 7.05% 981.62 912.24 7.07% 

14/12/2016 989.47 919.65 7.06% 937.65 871.53 7.05% 

16/12/2016 974.37 905.71 7.05% 967.83 899.44 7.07% 

19/12/2016 939.18 872.59 7.09% 972.22 903.41 7.08% 

 

  





Km Inicio Km Fin 
CARRIL DERECHO CARRIL IZQUIERDO 

IRI PSI IRI 2 PSI 2 

00+000 00+400 1.98 3.5 2.08 3.4 

00+400 00+800 1.97 3.5 1.89 3.5 

00+800 01+200 3.49 2.6 1.76 3.6 

01+200 01+600 3.48 2.7 1.92 3.5 

01+600 02+000 2.40 3.2 2.11 3.4 

02+000 02+400 2.60 3.1 2.26 3.3 

02+400 02+800 3.41 2.7 2.93 2.9 

02+800 03+200 3.23 2.8 2.55 3.1 

03+200 03+600 3.11 2.8 2.52 3.2 

03+600 04+000 3.23 2.8 2.12 3.4 

04+000 04+400 3.50 2.6 2.29 3.3 

04+400 04+800 3.40 2.7 2.55 3.1 

04+800 05+200 3.01 2.9 2.84 3.0 

05+200 05+600 3.88 3.0 3.10 2.8 

05+600 06+000 2.73 3.0 3.28 2.8 

06+000 06+400 2.99 2.9 3.31 2.7 

06+400 06+800 2.27 3.3 3.03 2.9 

06+800 07+200 2.34 3.3 3.56 2.6 

07+200 07+600 3.20 2.8 2.76 3.0 

07+600 08+000 2.88 3.0 3.77 2.5 

08+000 08+400 3.24 2.8 3.30 2.7 

08+400 08+800 3.35 2.7 2.61 3.1 

08+800 09+200 3.60 2.6 2.63 3.1 

09+200 09+600 3.42 2.7 3.32 2.7 

09+600 10+000 3.08 2.9 3.32 2.7 

10+000 10+400 2.98 2.9 2.82 3.0 

10+400 10+800 2.88 3.0 2.93 2.9 

10+800 11+200 3.45 2.7 3.42 2.7 

11+200 11+600 2.87 3.0 3.16 2.8 

11+600 12+000 3.18 2.8 3.00 2.9 

12+000 12+400 2.91 2.9 3.46 2.7 

12+400 12+800 3.03 2.9 3.27 2.8 

12+800 13+200 3.01 2.9 3.29 2.8 

13+200 13+600 2.99 2.9 3.33 2.7 

13+600 14+000 3.07 2.9 2.77 3.0 

14+000 14+400 2.70 3.1 3.46 2.7 

14+400 14+800 3.63 2.6 3.36 2.7 

14+800 15+200 3.63 2.6 3.46 2.7 

15+200 15+600 3.54 2.6 3.61 2.6 

15+600 16+000 3.76 2.5 3.81 2.5 

16+000 16+400 3.22 2.8 3.70 2.6 

16+400 16+800 2.84 3.0 3.54 2.6 

16+800 16+960 1.62 3.7 1.44 3.8 
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