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PLANTA DE RESERVORIO
ESC. 1/25

RESERVORIO
V= 205 m³

ARTESA DE REBOSE

REBOSE Y LIMPIA

REJILLA METALICA

Ø50mm - PVC

DN 90mm AL TERRENO NATURAL5

DN 160 mm

DN 110mm

Ø 160mm
VIENE DE LA LINEA DE CONDUCCION

TUBERIA DE ADUCCION Ø 110 mm
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DN 90mm

DADO DE
CONCRETO
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CONCRETO
(.30 x .35)

DADO DE
CONCRETO (.20 x .30)

DADO DE
CONCRETO
(.30 x .35)

DADO DE
CONCRETO
(.20 x .20)

CONCRETO
(.20 x .20)

CONCRETO
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ESCALERA MARINERA
TUBO Fº GALV Ø 1.1/2 CON
PELDAÑO DE Ø3/4" a 0.25m

PROYECCION DUCTO DE
INGRESO AL RESERVORIO
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CORTE  B - B
ESC. 1/25

TUB. DE VENTILACION

R=VARIABLE
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PROTECCION CON MALLA
DE ALAMBRE GALVANIZADO
SOLDADO EN LA BOCA DE
SALIDA PARA EVITAR 
INGRESO DE INSECTOS
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.20

.10

.70

2 3

6

4
5

CASETA DE VALVULAS
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SOPORTE DE TUBERIA
    VER DETALLE
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SOLADO f'c=140 Kg/cm2.

CIMENTACION f'c=175 Kg/cm2.

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10

f´c = 140 Kg/cm2 x 4 cm. + pulido 1:2x1 cm.
PISO DE 2" DE CONCRETO 

RESERVORIO
V= 205 m³

C.F= 4003 m.s.n.m.

C.Max= 4006.22 m.s.n.m.

TUB. DE VENTILACION

SOLADO f'c=140 Kg/cm2.

CORTE A - A
ESC. 1/25

CASETA DE VALVULAS
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SOPORTE DE TUBERIA
    VER DETALLE
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CIMENTACION f'c=175 Kg/cm2.

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10

f´c = 140 Kg/cm2 x 4 cm. + pulido 1:2x1 cm.
PISO DE 2" DE CONCRETO 

RESERVORIO
V= 205 m³

C.F= 4003 m.s.n.m.

CUADRO DE ACCESORIOS DE RESERVORIO

NUMERO DESCRIPCION DN ( mm ) CANT.
1 VALVULA DE COMPUERTA 90 1.00
2 UNION FLEXIBLE TIPO DRESER 90 1.00
3 TEE 90x90 1.00
4 CODO 90ºx90 1.00
5 BRIDA P/ ANCLAJE DE SECCION CUADRADA 90 1.00
6 CODO 45ºx90 1.00
7 VALVULA DE COMPUERTA 110 2.00
8 UNION FLEXIBLE TIPO DRESER 110 2.00
9 TEE 110x110 1.00

9A TEE 160x160 1.00
10 CODO 45ºx110 2.00
11 CANASTILLA DE BRONCE 110 1.00
12 BRIDA P/ ANCLAJE DE SECCION CUADRADA 110 1.00

12A BRIDA P/ ANCLAJE DE SECCION CUADRADA 160 1.00
13 TRANSICION Fº Fº AH. DUCTIL 110 1.00

13A TRANSICION Fº Fº AH. DUCTIL 160 1.00
14 CODO 90ºx110 2.00
15 BRIDA P/ ANCLAJE DE SECCION CUADRADA 75 1.00
16 UNION FLEXIBLE TIPO DRESER 110 1.00

16A UNION FLEXIBLE TIPO DRESER 160 2.00
17 VALVULA DE COMPUERTA 160 1.00
18 CODO 160x160 1.00
19 CODO 160x160 2.00
20 VALVULA DE AIRE 1/2" 1.00
21 TRANSICION Fº Fº AH. DUCTIL 110 1.00
22 BRIDA ROMPE AGUA 90 1.00
23 BRIDA ROMPE AGUA 110 1.00

-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DENTRO DE LA CASETA SERAN
DE ACERO SHEDULLE -40, ADEMAS TENDRA TRATAMIENTO DE
ARENADO Y PINTADO PARA EVITAR SU CORROSION.

-LOS ACCESORIOS Y VALVULAS SERAN DE CLASE PN 10

-LAS ESCALERAS INTERIORES DEL RESERVORIO SERAN
PROTEGIDAS CON PINTURA BITUMINOSA Y DOS MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVA DE USO NAVAL PREVIO ARENADO.
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