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ANCHO
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VER DETALLE

ACABADO CEMENTO PULIDO
COLOREADO CON OCRE

JUNTA 1"

ACABADO CEMENTO PULIDO

SARDINEL DE Cº

3.00 1.00 0.50

CUNETA; E=0.30

CALZADA

VEREDA

H=0.80

SARDINEL DE Cº
H=0.45

SARDINEL DE Cº
H=0.40
PINTURA DE TRAFICO
COLOR AMARILLO

A A

B

JARDINERA

DEMARCACION EN PAVIMENTO
PINTURA DE TRÁFICO BLANCO

0.15

B

BRUÑA 0.01

3.00

COLOR ROJO

                    DETALLE VEREDA
ESC 1/25

ACABADO CEMENTO PULIDO

ACABADO CEMENTO PULIDO
COLOREADO CON OCRE

COLOR NEGRO ACABADO CEMENTO PULIDO
COLOREADO CON OCRE
COLOR ROJO

ACABADO CEMENTO PULIDO
COLOREADO CON OCRE

COLOR NEGRO

0.15
0.15 0.15

0.15

BRUÑA
0.01

0.15
0.15 0.15

0.15

1.50

0.15

1.50

3.00

calzada

0.15

Variable

0.10

0.10

Pendiente mín. 2 %

S R
V

0.10

P R'

SB

0.30

Bruña 1x1cm

SB : SUB BASE (SUB ESTRUCTURA DE PAVIMENTO)

S : SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm²

V : VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm²

R : MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO

R' : TERRENO NATURAL COMPACTADO

C

P : PAVIMENTO RIGIDO DE e = 20cm.,  f'c=210 Kg/cm²

C : CUNETA DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm²

bJ

0.10

0.10R
V

R'

J

J : Junta de Dilatación Asfáltica e=1" @ 3.00 m 

b : Bruña de 1 cm de espesor

ESC: 1/25

3.00

ESC: 1/25

0.10

0.20

0.20

CA

0.20

0.20

CA : CAPA ANTICONTAMINANTE

NPT ± 0.00

NPT + 0.20

CALZADA

VEREDA

BRUÑA E=0.01 M.

CUNETA

S
 =

 1
2
%

SARDINEL

0.15

Bruña en rampa @ 10 cm.

f'c = 175 Kg/cm2

S = 12%

Bruña e=0.01 m..

ESC: 1/25

Proyección Vereda

1.200.30

0.15

0.05

0.10

Bruña e=0.01 m..

Pavimento

Vereda

0.90 0.90 0.90

ESC: 1/25

1.20

0.30

0.30

CUNETA DE AGUAS PLUVIALES

1.00 1.00 1.00

ANCHO

VARIABLE

S = + 14 %

S = + 14 %

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.100.10 0.10

BRUÑAS DE 1 CM.

0.30

1.00 1.00 1.00

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

BRUÑAS DE 1CM.

0.15

0.10

0.10

MATERIAL DE PRESTAMO

COMPACTADO

f'c = 175 Kg/cm2

CONCRETO

ESC: 1/25

ESC: 1/25

INDICADA
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