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Vereda proyectada

SUB RASANTE MEJORADA: e = 30 cm, si se requiere mejorar la subrasante mediante material de roca (cantera prestamo)

LOSA DE CONCRETO: e=20cm, f'c=210 Kg/cm2

SUB BASE: e=20cm, Mat. Seleccionado

DETALLE DE ESTRUCTURA DE VIA
Escala indicada

Vereda proyectada

Terreno natural

Vereda Concreto

 (Ver detalle)

Variable

Vereda proyectada

Terreno natural

Vereda Concreto

 (Ver detalle)

Variable

Canal

DETALLE DE ESTRUCTURA DE VIA Canal

ESCALA: FECHA:

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL DE LA

 CIUDAD DE ILAVE - PROVINCIA DEL COLLAO - PUNO”

DIBUJO:
INDICADO

PROYECTISTA:

PROYECTO:

ESPECIALIDAD:

LAMINA:

DIVISION  DE

INFRAESTRUCTURA

JUNIO DEL 2016
UBICACIÓN:

Distrito de Ilave / Provincia de El Collao / Puno

PLANO :

DIRECCIÓN DEL FLUJO =


