
Elevación posterior 

Tapa de concreto 210 Kg/cm2 de 0.05 cm

de espesor con malla de 1/4 '' @ 0.10
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Sello con mortero de cemento - yeso

a lo largo del perímetro de la tapa

Abrazadera platina de 1.5'' x 1/8 ''

perno de 1/4'' x 3'' embebido en el concreto

( Tuerca y arandela )

(Tapa de cámara)

Abrazadera Platina de 1.5" x 1/8"

a lo largo del perímetro de la tapa

ARMADURA EN TAPA
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Acero estructural

 Ø 1/4 '' @ 0.10 m
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DETALLE LOSA ARMADA

Tapa de concreto armado

con e = 0.04 cm

DETALLE "A"

ANCLAJE DE ARMADURA DE LOSA 

 EN VIGA COLLARIN

 Ø 3/8 '' @ 0.15 m
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Detalle "C"

Ver

DETALLE VIGA COLLARIN

CORTE D - D

 concreto f'c = 210 kg/cm2

PLANTA - CÁMARAS 
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.15

CORTE C - C
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Concreto 210 kg/cm2

Ø3/8" @ .15 m en

ambos sentidos

Ø3/8" @ .15 m
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recubrimento 2 cm
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Sello con mortero de cemento - yeso
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Est. Ø 1/4" 1@.05, R@.15m a/e
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DETALLE DE VIGA DINTEL

ESC:1/12.5
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Asa Ø 3/8"

acero corrugado

Ø 1/2 "

Esc: 1/25

acero corrugado Ø 1/2 "

Tapa
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 DETALLE DE ACEROS

 EN  RAMPA

Esc: 1/25

 DETALLE DE ACEROS

 EN  RAMPA
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