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COMPONENTES EN VISTA EN PLANTA

CASCARÓN INTERNO-CÚPULA CENTRAL

 VISTA ISOMÉTRICA                                                          

CASCARÓN INTERNO-CÚPULA CENTRAL

 VISTA FRONTAL                                                          
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LISTÓN DE MADERA 
PARA MURO

Reforzado con 12Ø5/8",f'y=4.200 Kg/cm 
concreto f'c=210 kg/cm

C-8 COLUMNA DE C°A° H=3.85m
Reforzado con 12Ø5/8",f'y=4.200 Kg/cm 

concreto f'c=210 kg/cm

C-8 COLUMNA DE C°A° H=3.85m
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PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 10MM
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ARMADURA AM-CE-01 (ANILLO DE COMPRESION )

APOYO TIPO G

TORNILLO 
AUTO ROSCANTE

LISTÓN DE MADERA 
PARA MURO

Reforzado con 12Ø5/8",f'y=4.200 Kg/cm 
concreto f'c=210 kg/cm

C-8 COLUMNA DE C°A° H=3.85m

Ver detalle "A" Ver detalle "B"

BASE DE COLUMNA 
Concreto simple f'c=210 kg/cm
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ARMADURA AM-CI-02 (ANILLO DE COMPRESIÓN )

APOYO TIPO A

Reforzado con 24Ø3/4",f'y=4.200 Kg/cm 
concreto f'c=210 kg/cm

C-1 COLUMNA DE C°A° H=3.41m Ø=0.80m

COBERTURA MDF 8MM

Reforzado con 04 Ø5/8",f'y=4.200 Kg/cm 
concreto f'c=210 kg/cm

M-1 MÉNSULA CIRCULAR DE C°A° H=0.80m Ø=1.70m
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Reforzado con 24Ø3/4",f'y=4.200 Kg/cm 
concreto f'c=210 kg/cm

C-1 COLUMNA DE C°A° H=3.41m Ø=0.80m

COBERTURA MDF 8MM

Reforzado con 04 Ø5/8",f'y=4.200 Kg/cm 
concreto f'c=210 kg/cm

M-1 MÉNSULA CIRCULAR DE C°A° H=0.80m Ø=1.70m
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