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VIENTO
ACRISTALADO,
CULTURAL CON
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ELEMENTO ESTRUCTURALES
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SOLADO

UNION
ENTRE
VARRILLA
ROSCADA Y
VARRILLA
CORRUGADA
CON
SOLDADURA

VARRILLA
ROSCA DE

5/8″

PERNO DE 1/2″

TUBO DE
ACERO LAC 3″
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0.
30

0.
09

0.30

0.30

PANEL SOLAR
(MODULO DE
PANEL SOLAR Y
BATERIA)

FOCO LED DE
100 W ANGULO
DE HAZ 40°

DEL MODULO DE
PANEL SOLAR Y
BATERIA
El panel solar es
monocristalino con
silicio impregnado
por ser mas
eficiente sin
neceisdad de tener
inclinacion
La bateria seca
con gel de
25x25x5 cm
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BALDOSA GENERADOR
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MODELO PARA EL ARMADO
DEL SISTEMA PEVEGEN

PARA GENERAR
PIZOELECTRICIDAD

ARMADO DE LUMINARIAS EN PISO

PLANTA 1:10

ELEMENTO 1 1:25

DETALLE 1 1:10

CORREA 1:5

DETALLE 2 1:10

DETALLE 3 1:10

DETALLE 4 1:10

DETALLE 5 1:10

3D PERSPECTIVA 1:175

PLANTA 1:25

VISTA LATERAL 1:25 VISTA FRONTAL 1:25

SECCION A-A 1:25

3D ISOMETRIA 1:50

LUMINARIA PLANTA DE DETALLE 1:10

VISTA DE DETALLE LUMINARIA
1:25

DETALLE 6 1:10

PAVEGEN V3 1:10

MODELO DE ARMADO 1:25

BANCA DE PARQUE

ARBOL TEMPORAL CON ENREDADERA

LUMINARIA

LUMINARIA PARA PISO POR PIEZOELECTRICIDAD

ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO
∑ Potencia nominal: 5 vatios

Potencia continua de pasos
∑ Voltaje: 48 V (Rango 12 V - 48

V)
∑ Materiales: Acero, Aluminio

reciclado, Compuesto.
∑ Certificación: Cumple con

EMC, marca CE, cumple con
UL.
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